
 

  

 

 
La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.  

Monia 

Stufa a pellet a ventilazione forzata 
Rivestimento: in acciaio verniciato  
Piano: in ghisa con inserto in maiolica 

 

 

 
Bordeaux 
metallico 

 
Grigio 

metallico  

 
Bianco 

metallico  

 
 

Dimensioni (LxPxH) cm: 54 x 48 x 99  

Interno monoblocco: acciaio  

Deflettore/Focolare e Braciere: ghisa  

Scarico fumi dimensione ø cm: 8  

Scarico fumi di serie: posteriore  

Scarico fumi con set optional: destro e sinistro

Cassetto cenere: estraibile  

Porta: ghisa apribile con manofredda  

Vetro ceramico: resistente a 750°C  

Maniglia: acciaio verniciato  

Capienza serbatoio (circa) Kg: 16  

Telecomando: optional  

Umidificatore: optional  

Pannello di controllo sulla stufa: a comandi digitali  

Cronotermostato con programmazione: giornaliera settimanale e weekend con due 

fascie orarie  

Set Remote Control System: optional  

Volume riscaldabile (min -max) m
3
: 145 -  245  

Potenza termica nominale (min -max) kW: 2,6 -  8,5 

Regolazione potenza (posizioni): 4  

Rendimento termico (max) %: 89,1 

Consumo nominale (min-max) Kg/h: 0,6 - 1,9  

Potenza assorbita a regime massimo Watt: 90  

Potenza massima assorbita Watt: 370  

Peso complessivo Kg: 98 

 

http://www.superiorcaminetti.it/it-IT/stufe/stufe-a-pellet-a-ventilazione-forzata

